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ART. 0175

CROCIERA CAMBIO SMALL
FELINO FPcod. 175 FP (50/125PRIM./ET3/PK 4 marce post 76)
RSP(NURB.) cod. 315 (30/1253PRIM./JET3/PK 4 muarce post 76)
FELINO FP cod.175P (50/ PRIMAVERA 4 marce PRE 76)

DRT ha realizzato con tecnici e produttori di prim'ordine degli innesti
perfettamente intercambiabili agli originali migliorando funzionalita e durata
con il vantaggio di poter governare elevate potenze .

Trattamenti eseguiti con standard certificato ad ogni lotto.

Posizionamento della sfera progettata ex novo e dente innesto maggiorato
rendono perfetto I'allineamento con gli ingranaggi.

Messa a punto:

Segnare uno stelo e provare la crociera nelle 4 cave scegliendo la migliore .
Installata e posizionati gli ingranaggi, verificare la luce tra 27 e 3™ marcia che
deve essere maggiore di 0,10 mm (minimo necessario) rispetto alla misura del
dente crociera.

ALLINEAMENTO dente innesto sul dente dell'ingranaggio

175 Pre 76: Su 2” e 32 marcia il dente deve eccedere di mm 0,15/0,20
175 Post 76 Su 2”7 e 3™ marcia il dente deve eccedere di mm 0.10/0,12
315 Post 76 Su 2” e 3” marcia il dente deve eccedere di mm 0,20/0.25

(Olio consicliato AKRO HD 80-90 VANGUARD o simile)

Nota bene

gli ingranaggi devono essere integri senza arrotondamenti nella zona di contatto,
eventuali incavi di riparazione devono risultare tutti con la misura della luce
identica al centesimo, diversamente ai denti dell'innesto non riuscira a far presa
su tutte le superfici in maniera omogenea con ovvie conseguenze.

Il disegno tecnico per recuperare la funzionalita degli ingranaggi ¢ disponibile
su semplice richiesta .
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ISTRUZIONI PER CRIiICIERA “VESPA SMALL”

N Cod. Plaggio spallamenti
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. DI ALLINEAMENTO, SOSTITUIRE L0 . - ~ .
o 00163417 2 maggiorazione mn 120 SPESSORE LATD 12 CON UND ADEGUATD. IL GIOCD NECESSARID (MAX 005,01
[ moggiorazione mm 1. -
o 00165415 4 moggiorazione mm 1.45
< 009101 Seeger rinforzato
Il secondo seeger 009101 va installato girato di 45° rispetto al primo.
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L'innesto & garantito nel funzionamento con l'utilizzo dei seguenti ingranaggi “ 1 175/PRE 76
SIGLE INGR. ORIG. "ET3* CODICI INGR. DRT x “ET3*
1~ 258 = 4214/s 1~ 255 = cod. 171/B 1 z54 = codl171/C
2~ z54 = 4296/s . 2~ z32 = cod. 173 + 255 + 231
3"~ 230 = 4297/s 3" z49 = cod. 315
4"~ z46 = 4298/s 4~ z47 = cod. 177
Crociera DRT. = cod. 175/Fp ?«_ P
e
Q
SIGLE INGR. ORIG. ‘PRE 1976° CODICI INGR. DRT x ‘PRE76* —.—l_ N
1~ 258 = 3723/s 1~ 255 = cod. 171/B . Jt i 175/FP (ET3-PK)
2~ z5%4 = 3728/s 1™ 256 = cod. 171 AN
3"~ 250 = 3736/s 4~ z48 = cod. 162/A N 1 _0.10/0.12
4~ z46 = 3726/s Crociera DR.T. = cod. 175/FRE 76 ; ﬁ/
Solo nella crociera cod. 175/Fp & ammesso l'uso della molla Rif.MRCS, . \v//!\\
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Mwm e e LE MARCE 2~e 3~ SOND
o8 L‘'uso di ingranaggi con innesti diversi (3* APE in sost. della 4”7orig) va “e 37
“menu esequito con l'attenzione di evitare che la crocera venga respinta a causa w_.rrmmmwmmuw_.%m,m%%c%wmmm,mowwzcm
_Mmmmo dei rasamenti messi in riempimento della battuta mancante. AMBO I LATI IN MISURA IDENTICA,
mwm DI CONSEGUENZA 1~e4~SOND
G ALLINEATE.
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